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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere queste IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA prima di utilizzare Vigoair HD3. £
possibile evitare alcuni problemi durante ['uso del prodotto, ma seguire completamente le
istruzioni per utilizzare |'umidificatore non & necessario.

Prima di Utilizzare I'Umidificatore

* Verificare che il Cavo di Alimentazione + NON posizionare ['umidificatore in un
non presenti segni di danneggiamento. ambiente umido.
In caso affermativo, non utilizzare
['umidificatore.



* Posizionare sempre |'umidificatore su
una superficie liscia, piana, priva di
lanugine, non metallica, impermeabile e
piana; evitare la luce solare diretta.

*

Posizionare sempre |'umidificatore a una
distanza di 60 cm dal pavimento e ad
una distanza di 30 cm dalla parete, da
altri elettrodomestici o mobili in legno.



*

NON collocare ['umidificatore su un
tappeto, un asciugamano o una
superficie di legno; in caso contrario,
blocchera lo sfiato e potrebbe
danneggiare il prodotto.

A\ /

+ NON posizionare |'umidificatore vicino a
fiamme libere e fonti di calore, come
stufe, forni, termosifoni o computer.



Quando si Utilizza I'Umidificatore

+ NON collegare il cavo di alimentazione a
una presa con le mani bagnate.

+ NON coprire ['Ugello con la mano o altri
oggetti quando ['umidificatore e acceso
per evitare danni al prodotto o lesioni.

+ NON pulire l'umidificatore quando e
collegato a una fonte di alimentazione o
quando é acceso.




40% , 60%

+ NON spostare o inclinare ['umidificatore + 'umidita ambiente confortevole
durante il funzionamento. consigliata € compresa tra il 40% e il
60%. Si prega di regolare la nebbia, se
necessario.



Dopo aver Usato I'Umidificatore

Ve ~ Ve ~N

. J . J

¢ 1. Scollegare sempre ['alimentazione + 'umidificatore richiede una pulizia
scollegandola quando |'umidificatore non regolare. Fare riferimento alle istruzioni
in uso. menzionate nella sezione Manutenzi-

one e Cura.

e R

A J

+ NON pulire ['umidificatore immediata- + NON tentare di riparare o regolare le funzioni
mente dopo averlo spento. Lasciare elettriche / meccaniche dell'umidificatore da

raffreddare completamente ['umidifica- soli.

L 06| tore prima di pulirlo.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

+ Umidificatore Vigoair HD3 X 1
+ Spazzola di Pulizia X 1
+ Spugna Antipolvere X 1

¢ Manuale Utente

SPECIFICHE

Modello Vigoair HD3

Tensione di esercizio AC 220-240V; 50/ 60Hz

Potenza nominale Min: 15W Max : 30W

Capacita serbatoio acqua 4.5L/1.18 Gal

Dimensioni 375x208x168mm/14.76x8.19x6.61inches
Peso netto 1555g/54.80z




PANORAMICA DEL PRODOTTO

Ugello [ —

——— Serbatoio dell'’Acqua

///—- Cavo di Alimentazione

Manopola di Controllo «—— — Indicatore del Livello dell'Acqua

Base



Poignée

Tappo Serbatoio

Filtro Odori

Uscita Aria

Serbatoio di Riserva

Q Ingresso Acqua

Atomizzatore

Galleggiante ad Acqua




GUIDA ALLE FUNZIONI

Aggiungere acqua

1.rimuovere prima ['Ugello, separare il Serbatoio dell'Acqua dalla Base, capovolgere il Serbatoio
dell'Acqua, allentare il Tappo del Serbatoio, quindi riempire il serbatoio con acqua fresca pulita.

2.stringere il Tappo del Serbatoio, posizionare il Serbatoio dell'Acqua in posizione verticale e
riposizionarlo sulla Base.

Q Suggerimento:

Assicurarsi che il Serbatoio dell'Acqua e [a Base
siano ben montatiin modo che ['acqua possa
andare al Serbatoio di Riserva.




© IMPORTANTE

+ Se l'acqua del rubinetto & troppo dura, si consiglia di utilizzare ['acqua filtrata o distillata per
evitare la polvere bianca. NON usare acqua calda.

+ NON aggiungere oli essenziali o compresse medicinali nel Serbatoio dell'Acqua.

+ NON aggiungere acqua nella Base o attraverso ['Ugello.

+ NON spostare ['umidificatore mentre il Serbatoio dell'Acqua é pieno d'acqua per evitare perdite
o riempimento eccessivo della Base.

Accensione/Spegnimento e Regolazione della Nebbia

1. Inserire il Cavo di Alimentazione in una presa.




2.Ruotare la Manopola di Controllo in senso
orario su ON / MIN per accendere 'umidifi-
catore. L'Indicatore del Livello dell'Acqua
diventera verde fisso e la nebbia sara al
livello minimo.

3.Continuare a ruotare la Manopola di

Controllo in senso orario da ON / MIN a MAX
per aumentare progressivamente l'intensita
della nebbia.

AN )

4.Ruotare la Manopola di Controllo in senso
antiorario da MAX a ON / MIN per ridurre
l'intensita della nebbia.

5.Ruotare la Manopola di Controllo in senso
antiorario su OFF per spegnere 'umidificatore
e |'Indicatore del Livello dell'Acqua sara
spento.



Protezione dalle Acque Basse

Quando non c'é abbastanza acqua nel Serbatoio di Riserva, |'Indicatore del Livello
dell'Acqua diventa rosso. L'umidificatore smette di appannarsi per evitare che si surriscaldi e
danneggi |'Atomizzatore.

CURA E MANUTENZIONE

© IMPORTANTE

* NON immergere la Base nell'acqua. ®

¢ Assicurarsi che ['acqua non penetri nella Base
attraverso |'Uscita dell'Aria, l'ingresso dell'aria o
la Manopola di Controllo.

+ NON lavare alcuna parte di questo umidificatore \\@} J
in lavastoviglie; i trario, d : S
in lavastoviglie; in caso contrario, danneggera e

['umidificatore.

Manutenzione Giornaliera

Passo 1:

spegnere ['umidificatore e scollegare il Cavo di Alimentazione dalla presa.

Passo 2:

scaricare l'acqua dal Serbatoio dell'Acqua, dal Serbatoio di Riserva e dalla Base.



a1

Manutenzione Settimanale

1. Per pulire correttamente |'umidificatore, si consiglia di rimuovere la bilancia e disinfettare ['umidifica-
tore separatamente.

2.NON mescolare insieme aceto e soluzione di candeggina. Per evitare danni all'umidificatore, non
utilizzare piti di 1 cucchiaino di candeggina per gallone d'acqua.
3. Accertarsi che ['anello di tenuta bianco sul Tappo del Serbatoio sia installato correttamente dopo la
pulizia per evitare perdite d'acqua.

Istruzioni per la Rimozione della Bilancia

Passo 1:
spegnere e scollegare ['umidificatore.

Passo 2:
@ Separare il Serbatoio dell'Acqua dalla Base, quindi rimuovere il Tappo del Serbatoio. Accertarsi
che 'anello di tenuta bianco non si stacchi.

@ Scaricare |'acqua dal Serbatoio dell'Acqua e dalla Base, quindi rimuovere tutti gli accessori e
metterli da parte.

Passo 3:

@ Riempire il Serbatoio dell'Acqua a meta.

@ Aggiungere 1 cucchiaino di aceto bianco distillato non diluito.

® Attaccare il Tappo del Serbatoio e agitare per 15 secondi.

Passo 4:

@ riposizionare il Serbatoio dell'Acqua sulla Base.

@ La soluzione di aceto entrera nel Serbatoio di Riserva per allentare l'incrostazione minerale
sull'Atomizzatore, sul Galleggiante dell'Acqua e sul fondo del Serbatoio dell'Acqua. Lasciare
per 15-20 minuti.



Passo 5:
@ Aprire il Tappo del Serbatoio e scaricare la soluzione.
@ Pulire |'Atomizzatore e il galleggiante con un panno morbido per rimuovere i depositi minerali

sciolti.
Passo 6:
Sciacquare sia il Serbatoio di Riserva e il Serbatoio dell'Acqua fino a quando l'odore di aceto (per la
rimozione dell'incrostazione) o la soluzione di candeggina (per la disinfezione, vedi sotto) non

scompare.




Istruzioni per la Disinfezione

Passo 1:
Seguire i passaggi da 1 a 2 nella sezione precedente per la rimozione della bilancia.

Passo 2:

© Riempire il Serbatoio dell'Acqua a meta.

@ Aggiungi > cucchiaino di candeggina. Riposizionare il Tappo del Serbatoio.

® Attaccare il Tappo del Serbatoio e agitare per 15 secondi.

@ Riposizionare il Serbatoio dell'Acqua sulla Base. La soluzione di candeggina entrera e

disinfettera il Serbatoio dell'Acqua e gli altri componenti. Lasciare per 15-20 minuti.

Passo 3:
Seguire i passaggi da 4 a 6 della sezione precedente per la rimozione della bilancia per completare
la disinfezione dell'umidificatore.

Pulizia della Spugna Antipolvere

Pulire la Spugna Antipolvere (situata nella parte inferiore della Base) con acqua o detergente una
volta al mese, quindi rimetterla in posizione dopo la pulizia.




Cura e Conservazione di Fine Stagione

1.Seguire le istruzioni di pulizia quando ['umidificatore non verra utilizzato per almeno una
settimana o alla fine della stagione. Rimuovere tutti gli accessori utilizzati nell'umidificatore.
Lasciare asciugare completamente ['umidificatore e gli accessori prima di riporlo.

2.NON conservare |'acqua nella Base, nel Serbatoio di Riserva o nel Serbatoio dell'Acqua.

3.Imballare ['umidificatore in modo sicuro e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

+ Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci all'indirizzo support.it@kyvol.com.
+ Il mancato mantenimento dell'umidificatore pulito e privo di depositi minerali puo compromet-

terne il funzionamento.

@ La Molla

@ L'Anello di Tenuta

N

G

® Il Galleggiante dell'’Acqua

S——



Problema

Possibile Causa

Soluzione

L'Indicatore del Livello
dell'Acqua € spento.

L'umidificatore non
collegato.

Assicurarsi che 'umidificatore sia
collegato correttamente
all'alimentazione.

Nessuna alimentazione
dalla presa di corrente.

Prova a utilizzare altre prese di
corrente.

L'umidificatore non
acceso.

Controllare se la Manopola di
Controllo ¢ su ON / MIN.

L'Indicatore del Livello
dell'’Acqua rimane rosso.

Niente acqua nel Serbatoio
di Riserva.

Accertarsi che @la Molla sia fissata
correttamente sul fondo del
serbatoio in modo che l'acqua possa
passare attraverso la Base.

@Il Galleggiante
dell'Acqua ¢ bloccato

Regola il Galleggiante dell'Acqua in
posizione orizzontale e assicurati che
possa sollevarsi con l'acqua.

L'Indicatore del Livello
dell'Acqua & verde ma non
viene prodotta o é prodotta
poca nebbia.

Acqua insufficiente
all'interno del serbatoio.

Riempire e reinstallare il Serbatoio
dell'Acqua.

Il livello di Nebbia & troppo
basso.

Regola ['umidificatore alla massima
nebbia.

Accumulo di Minerali
sull'Atomizzatore.

Controllare se dall'Ugello fuoriesce
aria. In caso contrario, pulire la scala
dell'acqua sull'Atomizzatore come
indicato.

La Base potrebbe essere
troppo piena.

Rimuovere il serbatoio, svuotare la
Base, quindi posizionare il serbatoio
pieno sulla Base vuota.




Problema

Possibile Causa

Soluzione

Perdita del serbatoio

Il serbatoio potrebbe essere
danneggiato.

Verificare la presenza di eventuali
crepe nel serbatoio. In caso
affermativo, si prega di sostituirlo.

|| Tappo del Serbatoio non
& serrato saldamente.

Stringere il Tappo del Serbatoio.

(DLa Molla era bloccata

Assicurarsi che Wla Molla sia fissata
correttamente sul fondo del
serbatoio in modo che l'acqua
possa passare attraverso la Base.

@ L'Anello di Tenuta non
¢ stato installato sul Tappo
del Serbatoio.

Assicurati che @I'Anello di Tenuta
been sia stato installato sul Tappo
del Serbatoio. Vi preghiamo di
contattarci in caso di smarrimento.

La nebbia rende umidii
tavoli o i pavimenti
circostanti. La condensa si
verifica intorno
all'umidificatore o su
finestre / pareti.

Il livello di Nebbia e
impostato troppo alto per
le dimensioni della stanza.

1. Controllare se la stanza e troppo
umida e regolare |'umidificatore su
una nebbia pit bassa.Al 40% -60%
funziona meglio.

2. Aprire porte e finestre o passare a
una stanza pit grande.

L'Ingresso dell'Aria &
bloccato.

Assicurarsi che l'umidificatore sia
posizionato su una superficie dura

e piatta =2 piedi sopra il pavimento
e adistanza 212 pollici dal muro.
Accertarsi che I'Ugello non sia rivoltd
verso il muro o la finestra.

Una bassa temperatura
interna porta alla liquefazione

Regola la temperatura ambiente a
25°C/T7T°F.




Problema

Possibile Causa

Soluzione

L'umidificazione & troppo
scarsa.

Il livello di Nebbia e
impostato troppo basso per
le dimensioni della stanza.

1. Regolare 'umidificatore sulla
nebbia massima.

2. Chiudere la porta o le finestre
per ridurre la ventilazione dell'aria
0 passare a una stanza piu piccola.

L'Ingresso dell'Aria e
bloccato.

Assicurarsi che 'umidificatore sia
posizionato su una superficie dura
e piatta =2 piedi sopra il
pavimento e a distanza =12 pollici
dal muro. Accertarsi che ['Ugello
non sia rivolto verso il muro o la
finestra.

Una bassa temperatura

interna porta alla liquefazione.

Regola la temperatura ambiente a
25°C/T7°F.

Appare polvere bianca o il
rivestimento nero sulla
Base si sfalda.

L'acqua del rubinetto puo
contenere troppi minerali.

Please replace it with filtered
or distilled water.

Odore strano

Si prega di pulire
['umidificatore.

1. Assicurarsi di pulire
['umidificatore secondo le
istruzioni.

2. Lasciare il Serbatoio dell'Acqua
vuoto in un luogo fresco per 12 ore
senza coprire il Tappo del
Serbatoio.

Strano rumore dell'acqua

L'acqua sta scendendo al
Serbatoio di Riserva.

Cio & normale mentre sta
funzionando.

L'Umidificatore si sta
surriscaldando.

L'umidificatore funziona
troppo a lungo.

Per favore spegnilo e mettilo in un
luogo ben ventilato per 10 minuti.




ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA E SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO.
SCARTARE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

Il'simbolo indica la tensione AC

E RACCOLTA DIFFERENZIATA

—-—

Questo prodotto porta il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(WEEE). Cio significa che questo prodotto deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE per
poter essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo la sua influenza sull'ambiente.El usuario tiene la opcién
de entregar su producto a una empresa de reciclaje competente o al minorista cuando compra un nuevo equipo
eléctrico o electrénico.

Questo prodotto puo essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

Declaracién de cumplimiento de la UE: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. declara por la
presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva
de baja tension 2014/35/UE y Directiva EMC 2014/30/UE.

Una copia de la Declaracion de Conformidad de la UE esté disponible en linea en https://doc.vantop.com/.

Gli Utenti devono utilizzare la Vigoair HD3 solo dopo aver compreso tutte le seguenti importanti istruzioni di

sicurezza. Gli Utenti con disabilita e che necessitano di assistenza sono responsabili della ricerca del supporto e

della garanzia della propria sicurezza in linea con le istruzioni fornite nel presente manuale.

*| Bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con ['apparecchio.

*I Bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 'apparecchio.

*Confermare la composizione e la quantita della soluzione da utilizzare durante la manutenzione. Se e incluso sale,
si consiglia di non utilizzare quantita eccessive di soluzione.

*|'apparecchio non deve essere alimentato da una fonte di alimentazione cc - Se il cavo di alimentazione &
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente
qualificate per evitare pericoli.



ATENCION AL CLIENTE

Espafia - support.es@kyvol.com

@kyvolglobal www.kyvol.com @ kyvol_global



