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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE HINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT CYBOVAC BENUTZEN.
ESIST NUR FUR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT.

Benutzer sollten den Cybovac erst dann in Betrieb nehmen, wenn sie alle folgenden
wichtigen Sicherheitshinweise verstanden haben. Dieses Gerat ist nicht zur Verwendung
durch Personen (einschlieftlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt,

es sei denn, sie wurden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt
oder in die Verwendung des Geréts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Das Gerat darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Verwenden Sie das
Zubehdr oder die Ersatzteile NICHT aus nicht autorisierten Kanalen.

Betreiben Sie den Cybovac NICHT auf oder in der Ndhe von nassen Oberflachen, wenn Sie
ihn zum Staubsaugen verwenden.

Betreiben Sie den Cybovac NICHT in der Nahe unbeaufsichtigter Babys oder Kinder.

Verwenden Sie den Cybovac NICHT, um brennende oder rauchende Gegenstande wie
Zigaretten oder heilse Asche usw. abzusaugen. Dies stellt eine Brandgefahr dar.

Legen Sie KEINE Gegensténde auf das Gerét und schlagen Sie NICHT gegen das Gerét.

Fassen Sie KEINE Teile des Gerédts mit nassen Handen an.
Verwenden Sie NIEMALS das Netzkabel oder den Stecker, das/der teilweise beschadigt ist.

Verwenden Sie dieses Gerdt NICHT zum Reinigen von brennbaren oder entflammbaren
Flissigkeiten, wie z.B. Benzin.

Bringen Sie KEINE Duftstoffe oder parflimierten Produkte auf den Filter von Cybovac auf.
Dies stellt eine Brandgefahr dar.

Betreiben Sie das Gerat NICHT in einem Raum, in dem offene Kamine, brennende
Kerzen oder zerbrechliche Gegenstande auf dem Boden stehen.

Betreiben Sie dieses Gerat NICHT in Bereichen, in denen sich auf dem Boden offene
Steckdosen befinden.

Wir empfehlen Ihnen, den Cybovac vor dem allgemeinen Gebrauch auf einer kleinen
Flache zu testen. So stellen Sie sicher, dass das Gerat den Boden nicht zerkratzt oder
beschadigt.

Achten Sie darauf, dass jeder im Raum wéhrend der Reinigung auf das Gerdt aufmerksam
ist, um ein Betreten oder Stolpern zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass der Staubbehalter oder der Filter an seinem Platz ist, bevor Sie
dieses Gerat benutzen.
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Entfernen Sie alle Netzkabel und andere lose Gegensténde, die sich im Gerét verfangen
konnten, vom Boden, bevor Sie den Cybovac benutzen.

Entfernen Sie alle losen Gegenstande vom Boden, bevor Sie Ihren Cybovac benutzen, um
zu verhindern, dass seine Offnungen blockiert werden. Dazu gehdren auch Kleidung und
lose Papiere.

Halten Sie Cybovac frei von Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom beeintrachtigen
kénnte.

Tragen Sie das Gerdt bitte mit beiden Handen, um es zu bewegen.
Reinigen Sie das Gerat mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

Der Netzstecker fir die Automatische Absaugstation muss vor der Reinigung oder Wartung
aus der Steckdose gezogen werden.

Reinigung und Wartung diirfen nicht von Kindern.

Ziehen Sie den Netzstecker der Automatischen Absaugstation aus der Steckdose, wenn
Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen.

Kyvol Gbernimmt keine Haftung oder Verantwortung flir Brande, Explosionen oder
Elektroschocks, die durch unsachgeméRen Betrieb, Demontage des Cybovac oder durch
Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitsanweisungen verursacht werden.

BATTERIE

e Der Cybovac ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku ausgestattet.

* Dieses Gerdt enthalt Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden kdnnen.
Versuchen Sie NICHT, die Batterie im Cybovac selbst zu zerlegen oder zu ersetzen, da eine
falsche Bedienung zu Uberhitzung, Feuer oder Verletzungen fiihren kann.

Setzen Sie die Batterie NICHT einer direkten Warmequelle aus, einschlieflich Feuer oder
direktem Sonnenlicht. Dies stellt eine Brandgefahr dar.

Entsorgen Sie Cybovac oder den Akkupack NICHT in Feuer, Wasser oder andere
Flissigkeiten. Dies dient der Vermeidung jeglicher Explosionsgefahr.

Entsorgen Sie den Lithium-lonen-Akku NICHT Gber den Hausmiill. Entsorgen Sie sie
gemal den ortlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

support.de@kyvol.com




VERPACKUNGSLISTE

LDS Roboter Automatische Fernbedienung Reinigungsbiirste
Staubsauger S31 Absaugstation (im Staubbehélter)

(Automatische
e I/ o I/
~© ~©

Ersatz-Seitenblirste X 2 Wassertank Ersatz-Zusatzliches Einweg-Wischkissen
(mit waschbarem Wischtuch X 10
Wischtuch)

Schmutz-Entsorgung)

Ersatz-Zusatzliches Ersatz-Staubbeutel X 2 Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch
HEPA Filterset flr KYVOL-APP
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PRODUKTUBERSICHT

LDS ROBOTER STAUBSAUGER

Stolfanger

Ruickkehr zur Basis

Hall-Sensor
Staubentleerungs-Sensor
Wassertank-Installationsschnalle

Linkes Rad

Batteriefach

Anti-Tropfen-Sensor

Seitliche Blirste
Kontakt zum Aufladen
Anti-drop Sensor

Universal-Rad

Infrarot-Sensor

Infrarot-Sensor

Zurlicksetzen
Lautsprecher

support.de@kyvol.com

Ein-/Ausschalten (Langpresse),
Reinigung starten (Kurzpresse)
Spot-Reinigungsmodus

LDS-Laser-Sensor

Staub-Auslass

Staubbehalter
Staubentleerungs-Sensor
Wassertank-Installationsschnalle
Birstenschutz

Rollbirste

Rechtes Rad

Anti-Tropfen-Sensor
Seitliche Biirste
Kontakt zum Aufladen

Anti-drop Sensor

Luftauslass

Infrarot-Sensor




AUTOMATISCHE ABSAUGSTATION

Abdeckung

Basis-Staubbehalter
Lade-/Staubsammlung-Anzeige
IR-Objektiv
Lade-/Staubsammlung-Kontakt 2> Saugeinlass

Lade-/Staubsammlung-Kontakt

Dichtungsring flr Deckel

Unterstitzung fiir Geblasefilter

Luftauslass
Stromkabel

FERNBEDIENUNG

Riickkehr zur Basis

Vorwarts
t———— Start/Pause
Nach links Nach rechts

Ruckwarts ——— — Stumm

Spot-Reini d
pot-Reinigungsmodus Wisch-Modus

Saugleistung +
Maximale Saugleistung

Saugleistung -

support.de@kyvol.com @




START

LDS ROBOTER STAUBSAUGER

(MEntfernen Sie das Schutzmaterial von beiden  @Legen Sie die AAA-Batterien in die
Seiten des Cybovac. Fernbedienung ein.

-

-

AUTOMATISCHE ABSAUGSTATION

Stellen Sie sicher, dass vor der Basis ein freier Raum von mindestens 1.2m und auf beiden
Seiten der Basis ein freier Raum von mindestens 0.5 m vorhanden ist.

~

© Hinweise:
1. Stellen Sie sicher, dass die Basis mit Strom versorgt wird, was durch eine weife,
atmende Stromanzeige auf der Basis angezeigt wird.
2. Stellen Sie die Basis so auf, dass sie fiir Cybovac leicht zugénglich ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die Basis angeschlossen ist, um zu vermeiden, dass
Cybovac die Basis nicht finden kann, wenn die Batterieleistung schwach wird.

support.de@kyvol.com




BEDIENUNGSANLEITUNG

AUFLADEN

Bitte laden Sie Cybovac vor dem ersten Gebrauch vollstandig auf. Richten Sie die Ladekontakte
an der Unterseite von Cybovac von Hand auf die Ladekontakte an der Basis aus.

- N

Anzeige:

Aufladen Vollstandig aufgeladen Schwache Batterie

© ©

Orange leuchten Pulsierendes Weil% Pulsierendes Orange

0 Hinweise:

1. Esdauert bis zu 6.5 Stunden, bis der Cybovac vollstandig aufgeladen ist. Dies
ermoglicht eine Reinigungszeit von bis zu 240 Minuten auf harten Boden mit
mittlerer Saugkraft.

. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlangern, laden Sie den Cybovac bitte
mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn er fiir langere Zeit nicht benutzt wird.

. Offnen Sie das Batteriefach nicht und tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus.
Wenn der Cybovac sich nicht aufladen l&sst, kontaktieren Sie uns bitte unter
support.de@kyvol.com fiir weitere Unterstiitzung.

support.de@kyvol.com @




REINIGUNGSVORBEREITUNG

Uberprifen und ordnen Sie den zu reinigenden Bereich, um einen sorgenfreien Betrieb zu

gewahrleisten.

~

O Hinweise:

1.

. Der Cybovac wird alle Objekte montieren, die weniger als 22 mm dick sind.

. Betreiben Sie den Cybovac nicht auf einer nassen Oberflédche, wenn Sie ihn zum

. Halten Sie den Cybovac von Mobeln fern, die 95 mm oder weniger vom Boden

. Der Cybovac funktioniert moglicherweise nicht auf bestimmten dunklen

. Falten Sie die tasselierten Kanten unter die Teppiche, um ein Verwickeln des

Entfernen Sie alle Gegenstande, die den Cybovac verfangen kdnnten,
wie Stromkabel, Seile usw.

Wenn Sie nicht wiinschen, dass solche Gegenstdnde gereinigt werden, entfernen
Sie sie bitte aus dem Bereich.

Staubsaugen verwenden.

erhoht sind (da der Cybovac 95 mm dick ist). Dadurch wird sichergestellt,
dass das Gerat nicht stecken bleibt.

Oberfléachen, da die Anti-Tropfen-Sensoren dies als eine Kante betrachten kénnten.

Cybovacs zu verhindern.

support.de@kyvol.com




BETRIEB DES LDS ROBOTER STAUBSAUGER
Einschalten

Option 1: Dricken Sie @so lange, bis Sie eine
Startstimme horen, um das Gerét einzuschalten.
Die Betriebsanzeige wird einfarbig weif.

Option 2: Der Roboter startet beim Aufladen automatisch.

Ausschalten

Driicken Sie so lange auf @ , bis Sie eine Aufforderung
zum Abschalten horen, um das Gerat auszuschalten.
Die weile Betriebsanzeige schaltet sich langsam

aus.

Standby-Modus

Nach dem Einschalten wechselt der Roboter in den Standby-Modus, wenn kein
Reinigungsbefehl vorliegt, und die Betriebsanzeige pulsiert weil}.
Der Roboter kehrt nach 10 Minuten im Standby-Modus automatisch zur Basis zurtick.

REINIGUNGSMODUS

Automatischer Reinigungsmodus

Driicken Sie nach dem Einschalten @ auf dem Cybovac oder Pl auf der Fernbedienung,
um den Prozess des Automatischer Reinigungsmodus zu starten.
Dadurch wird Cybovac angewiesen, den gesamten zugénglichen Bereich mit der mittleren

Saugleistung (Standardeinstellung) zu reinigen, bis der aktuelle Bereich gesdubert ist oder
bis die Batterieleistung schwach wird.
support.de@kyvol.com




Kyvol

* Driicken Sie () am Cybovac oder DI auf der Fernbedienung, um den
Reinigungsvorgang zu unterbrechen. Driicken Sie erneut, um fortzufahren.

*Driicken sie A\ < > aufder Fernbedienung, um die Richtung des Cybovac
manuell einzustellen.

* Driicken Sie wahrend des Reinigungsvorgangs (@) auf Cybovac oder @ auf der
Fernbedienung, um sie wieder an die Basis zu bringen.

* Driicken Sie auf der Fernbedienung, um die Stufen der Saugleistung
einzustellen. Driicken Sie (%) , um die maximale Saugleistung einzustellen.

%

‘@ Tipps:
Wenn die Batterieleistung schwach wird, kehrt der Cybovac automatisch zur Basis zurtick.
Wir empfehlen dringend, den Cybovac stets an die Basis angeschlossen zu lassen und
ihn vor dem Betrieb vollstédndig aufzuladen.
Wenn die Batterie schwach ist, kann S die geplante Reinigung, die Sie fiir den
Automatischer Reinigungsmodus eingestellt haben, nicht durchfiihren, und Sie erhalten
eine Sprachaufforderung. Bitte laden Sie das S rechtzeitig auf.
Es wird empfohlen, den Roboter vor der Reinigung zuriick zur Staubentleerungsbasis
zu steuern, damit sich der Roboter den Startpunkt merken kann. Bewegen Sie den
Roboter wahrend der Reinigung nicht und nehmen Sie ihn nicht auf, da sonst der
Startpunkt und die Karte ungiiltig werden.

Spot-Reinigungsmodus

Dieser Reinigungsmodus zielt darauf ab, einen bestimmten Bereich intensiv zu reinigen.
Schritt 1:

Lokalisieren Sie jeden Bereich, in dem intensiv //
gereinigt werden muss, d.h. in dem viel Schutt \ ’
oder Staub vorhanden ist, und bewegen EEZAN \\ I / e
Sie den Cybovac dann in die Mitte des Bereichs. N / )

Schritt 2: = TR

Driicken Sie a_auf der Cybovac/Fernbedienung, um den Spot-Reinigungsprozess zu starten.
Es bewegt siQin einem quadratischen Muster. Die maximale Flache des Quadrats betragt
ungefahr2,25m.

support.de@kyvol.com




* Driicken Sie () auf dem Cybovac oder DI auf der Fernbedienung, um den
laufenden Reinigungsprozessg zu unterbrechen, dann driicken Sie AN £ > auf
der Fernbedienung, um die Richtung des Cybovac manuell einzustellen.

* Driicken Sie auf dem Cybovac oder @ auf der Fernbedienung, um ihn zuriick
zur Basis zu bringen.

.

Wischmodus

Schritt 1:
Der Wassertank sollte mit Wasser gefiillt werden.

Schritt 2:
Richten Sie den Wassertank mit den Installationsschnallen des Wassertanks an der
Unterseite von Cybovac aus und installieren Sie den Wassertank.

support.de@kyvol.com @




-

Schritt 3:
Driicken Sie (%) auf der Fernbedienung, um den Wischmodus zu starten; driicken Sie andere

Modustasten auf der Fernbedienung, um mit dem gleichzeitigen Kehren und Wischen unter
dem Modus zu beginnen.
/ N

- J

O Hinweise:
. Driicken Sie die Tasten auf beiden Seiten des Wassertanks und nehmen Sie den Wassertank

heraus, wenn Cybovac nicht in Gebrauch ist.

. Verwenden Sie nur sauberes Wasser im Wassertank. Bitte verwenden Sie keine
Reinigungsmittel, auch rein natirliche Reinigungsmittel knnen den Cybovac beschadigen.

. Bitte wischen Sie den Boden nicht auf dem Teppichboden.

4. Der Cybovac hat die beste Reinigungswirkung auf glatten und harten Oberflachen und kann auf

unebenen oder rauen Oberflachen nicht gut arbeiten.

. Wenn der Cybovac zum Wischen des Bodens verwendet wird, muss er von jemandem
beaufsichtigt werden.

support.de@kyvol.com




Automatische Teppichiiberwachung

Der Cybovac erhéht automatisch die Saugkraft auf dem Teppich, um eine tiefere Reinigung
zu erreichen. Wenn der Cybovac auf einer harten Oberflache steht, kehrt er zur mittleren
Saugleistung zurlick, um genau die richtige Menge an Leistung zu erbringen, ohne seine
Batterie zu verschwenden.

@ Tipp:

Wenn die Saugleistung vor dem Reinigen auf

einem Teppich die maximale Saugleistung erreicht

hat, reinigt der Cybovac den Teppich mit der maximalen

Leistung weiter, nachdem er sich auf dem Teppich bewegt hat.

Andere Funktionen

Gehen Sie zur Kyvol-App, um weitere Funktionen von S zu erkunden, wie z.B.
Flachenreinigungsmodus, No-Go-Zonen, planmaRige Reinigung usw.

BETRIEB DER AUTOMATISCHEN ABSAUGSTATION

Die automatische Absaugstation enthalt sowohl Staubsammel- als auch
Aufladefunktionen.

@ Tipps:
StandardmaRig kehrt der Roboter zur Basis zurlick, um die Staubsammlung abzuschliefsen,
und ladt sich dann nach jeder Reinigung automatisch wieder auf.

durchgefiihrt werden. Bitte entfernen Sie den Wassertank vor der Staubabsaugung,.

0 Wenn der Roboter mit Wassertank installiert ist, kann die Staubsammlung nicht

Sie konnen unter Kyvol App die Haufigkeit der Staubentleerung einstellen, einschliellich
Niemals Staub entleeren, Staub entleeren nach 1 Reinigungsvorgang usw.

Auswechseln des Staubbeutels

Die schnell blinkende orangefarbene Anzeige auf dem Staubbehalter zeigt den vollen
Staubbeutel an, oder Sie kdnnen den Staubbeutel gemalt den Anweisungen der Anwendung
austauschen. Es wird empfohlen, den Staubbeutel alle 4-8 Wochen auszuwechseln.

support.de@kyvol.com @




Schritt 1:

Offnen Sie die Abdeckung.

Schritt 2:

Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben, um den Staubbeutel zu entfernen.
Schritt 3:

Ersetzen Sie den Staubbeutel durch einen neuen Staubbeutel.

WARTUNG UND PFLEGE

Um die Leistung Ihres Cybovacs zu optimieren, empfehlen wir eine regelmé&Rige Wartung

und Reinigung fiir einige Teile des Cybovac.

support.de@kyvol.com




REINIGUNGS- UND AUSTAUSCHHAUFIGKEIT

Haufigkeit der Reinigung  Austausch-Frequenz

Staubbehalter Nach jedem Gebrauch

Einmal pro Woche
Filter (Zweimal pro Woche, Alle 2 Monate
wenn Sie Haustiere haben)

Alle 3-6 Monate oder wenn

Seitenbirste Einmal pro Wochen es sichtbar getragen wird

Alle 6-12 Monate oder wenn

Rollbirste Einmal pro 2 Wochen es sichtbar getragen wird

Biirstenschutz Einmal pro Monat
Sensoren Einmal pro Monat
Kontakt zum Aufladen = Einmal pro Monat
Universal-Rad Einmal pro Monat
Wassertank Nach jedem Gebrauch

Wischtuch Nach jedem Gebrauch Wenn es sichtbar getragen

wird

Alle 4-8 Wochen oder wenn
der Staubbeutel voll ist.

Staubbeutel

IR-Objektiv Einmal pro Monat

Lade-/Staubsammlung Einmal pro Monat
-Kontakte
Unterstiitzung fiir

Einmal pro Monat
Geblasefilter P

support.de@kyvol.com @




STAUBBEHALTER UND FILTER

Bitte leeren Sie den Staubbehalter nach jedem Gebrauch und reinigen Sie den Filter regelmalig.

Schritt 1:
Driicken und halten Sie den Riegel nach unten, um den Staubbehalter herauszuziehen.

-

Schritt 2:

Offnen Sie die obere Abdeckung des Staubbehélter, um den Staub in einen Milleimer zu

entleeren.

e

support.de@kyvol.com




Schritt 3:
Schlielken Sie den Staubbehalter und 6ffnen Sie dann das Filterfach.

-

Schritt 4:
Nehmen Sie den Filter heraus, dann tippen Sie den Staub in einen Mdlleimer.

-

.

@ Tipp:
Der Filter besteht aus einem schwarzen Schwamm, einem Stiick weilsem HEPA und
dem Halter. Sie konnen den Halter waschen, aber waschen Sie NICHT den Schwamm

und den HEPA-Filter. )

Schritt 5:
Legen Sie den Filter in das Fach, dann den Staubbehalter in den Cybovac ein.

-

support.de@kyvol.com Q




e 3 Tipps:

0 Der Filter kann den Staub wirksam filtern, um zu verhindern, dass der Staub in das
Innere des Roboters eindringt, was dazu beitragen kann, das Belliftungssystem des
Roboters zu schiitzen und die sekundéare Luftverschmutzung zu vermeiden.

@ Die Reinigungsbiirste (im Staubbehilter) kann auch zum Reinigen des Filters
verwendet werden.

SEITENBURSTEN

Es wird empfohlen, die Seitenblirsten regelmaliig zu reinigen oder auszutauschen, da sie
nach einiger Zeit des Gebrauchs verbogen oder beschaddigt werden kénnen.

Schritt 1: Schritt 2:

Schrauben Sie die Seitenbiirsten mit Nehmen Sie die Reinigungsbiirste aus dem

einem Schraubendreher ab. Staubbehélter heraus und entfernen Sie mit
ihrer Klinge die Haare oder Ricksténde, die
die Birsten umhdllen.

Schritt 3: Schritt 4:

Reinigen Sie die Bursten mit einem Schrauben Sie die Seitenbiirsten wieder

feuchten Tuch. an ihren Platz. Wenn die alten Birsten
beschadigt sind, konnen Sie die neuen
Birsten direkt einsetzen.

support.de@kyvol.com




ROLLBURSTE

Schritt 1:

Drehen Sie lhren Cybovac um, um die Rollbiirste zu finden.

Schritt 2:

Driicken Sie auf den Riegel auf der linken Seite, um den Blirstenschutz iiber der Biirste
zu entfernen.

Schritt 3:

Nehmen Sie die Reinigungsblirste aus dem Staubbehalter heraus und schneiden Sie mit der
darauf befindlichen Klinge die eingeschlossenen Haare ab, und entfernen Sie mit der Birste
den eingeschlossenen Schmutz.

/ N

o
Schritt 4:
Setzen Sie die Rollblrste ein und installieren Sie dann den Biirstenschutz.

support.de@kyvol.com @




SENSOREN UND LADEKONTAKTE

@ Reinigen Sie alle Sensoren am Cybovac und an der Ladestation mit einem feuchten Tuch.

-

Q Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Ladekontakte am Cybovac und an der
Basis zu reinigen (Alkohol wird nicht empfohlen).

support.de@kyvol.com




OBERSEITE DES SAUGROBOTERS

Reinigen Sie die Oberseite des Cybovac mit einem feuchten Tuch.

-

N

UNIVERSAL-RAD

Das Universal-Rad kann nicht vom Roboter entfernt werden. Entfernen Sie eingeklemmte
Haare oder Ablagerungen mit der mitgelieferten Reinigungsbiirste vom Rad.

-

Reinigen Sie das Universal-Rad nicht mit Wasser.

support.de@kyvol.com @




WASSERTANK UND WISCHTUCH

Schritt 1:
Nehmen Sie das Wischtuch aus dem Wassertank und waschen Sie ihn.

-

Schritt 2:
Verwerfen Sie das restliche Wasser und spiilen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser aus.

-

Schritt 3:
Trocknen Sie den Wassertank und das Tuch an der Luft.

support.de@kyvol.com




Schritt 4:
Befestigen Sie das Tuch auf dem Boden des Wassertanks und fixieren Sie ihn.

-

.

0 Hinweise:
1. Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Wassertanks weder heifses Wasser noch ein
Reinigungsmittel, da dies den Wassertank beschadigen wiirde.
2. Bitte waschen Sie das Tuch nicht mit heiRem Wasser.

IR-OBJECTIV UND LADE-/STAUBSAMMLUNG-KONTAKT

Priifen Sie, ob das IR-Objektiv und die Lade-/Staubsammlung-Kontakte verschmutzt sind.
Falls ja, entfernen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Tuch.

IR-Objektiv

Lade-/Staubsammlung-Kontakt

support.de@kyvol.com @




UNTERSTUTZUNG FUR GEBLASEFILTER

Priifen Sie, ob die Unterstilitzung fiir Geblasefilter durch Verschmutzungen verunreinigt ist.
Falls ja, entfernen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Tuch.

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Saugleistungsstufen
Roboter Laufzeit
(voll geladen)

Reinigungsmodi

Abmessungen

Fassungsvermogen
Staubentleerungsbasis des Staubbeutels

Bemessungs-

Arbeitsspannung

Nennleistung

support.de@kyvol.com

Unterstitzung fur Geblasefilter

350X 350X 98mm / (13,8 X 13,8 X3,9in)

4 Stufen

Durchschnittlich 240 Minuten

Auto, Spot, Flache, Kante

255X 225X 348.3mm / (10 X8.9X 13.7in)
4300ml

AC 100-120V (US) / 220-240V (EU)

1050W




FEHLERBEHEBUNG

Wenn ein anormaler Zustand vorliegt, blinken die Stromanzeige am Roboter und die
Lade-/Staubsammlung-Anzeige an der Basis schnell orangefarben, bitte iiberpriifen Sie dies
gemalt dieser ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG. Wenn Sie weitere Unterstiitzung
benétigen, wenden Sie sich bitte an support.de@kyvol.com.

Q1. Cybovac kann nicht zur Basis fiir die automatische Absaugstation zuriickkehren.
*Stellen Sie sicher, dass Sie die Automatische Absaugstation angeschlossen haben.

*Prifen Sie, ob sich zu viele Hindernisse in der Ndhe der Automatische

Absaugstation befinden. Bitte stellen Sie die Basis in einen offenen Bereich.

*Priifen Sie, wie weit Cybovac und die Basis voneinander entfernt sind. Je weiter
voneinander entfernt, desto langer dauert es, bis Sie die Basis erreichen.

*Priifen Sie, wie weit Cybovac und die Basis voneinander entfernt sind. Je weiter
voneinander entfernt, desto langer dauert es, bis Sie die Basis erreichen.

*Es wird empfohlen, den Roboter vor der Reinigung zurlick zur Absaugstation zu steuern,
damit sich der Roboter den Startpunkt merken kann.

Q2. Der Cybovac reagiert nicht.

*Stellen Sie sicher, dass Sie den Roboter eingeschaltet haben.

*Priifen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.

“Prufen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung genligend Energie haben, wenn sie
von der Fernbedienung gesteuert wird.

*Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Cybovac
innerhalb der effektiven Reichweite (3m/9.84ft) liegt, wenn er mit der Fernbedienung
gesteuert wird.

*Priifen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu niedrig (niedriger als 0°C) oder zu hoch
(hoher als 50°C) ist.

Q3. Die Fernbedienung funktioniert nicht.
“Priifen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung gentigend Energie haben.
*Stellen Sie sicher, dass Sie den Roboter eingeschaltet haben.
“Priifen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
*Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Cybovac
innerhalb der effektiven Reichweite (3m/9.84ft) liegt, wenn er mit der Fernbedienung
gesteuert wird.

Q4. Der Cybovac hort plétzlich auf zu arbeiten.
“Prifen Sie, ob der Cybovac eingeklemmt ist oder festsitzt.
*Priifen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
*Stellen Sie sicher, dass Sie den Cybovac nicht auler Betrieb gesetzt haben.
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Q5. Der Cybovac kann nicht mit der planméaRigen Reinigung beginnen.
*Stellen Sie sicher, dass Sie den Roboter eingeschaltet haben.
*Priifen Sie, ob die geplante Zeit korrekt eingestellt ist (AM/PM).
*Priifen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
*Priifen Sie, ob Sie den Terminzeit abgesagt haben.
*Wenn der Status des Roboters anormal ist, kann er die geplante Reinigung nicht starten.

Q6. Die Saugleistung ist schwach oder es tritt Abfall aus dem Roboter aus.

*Es gibt 4 Stufen der Saugleistung, driicken Sie um die Stufe einzustellen, und
driicken Sie ® ,um die maximale Saugleistung einzustellen.

*Priifen Sie, ob der Staubbehlter voll oder kaputt ist; wenn ja, leeren Sie den
Staubbehalter oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

*Priifen Sie, ob die Filterkomponenten verstopft sind; Wenn ja, reinigen Sie den Filter und
ersetzen Sie den HEPA-Filter, falls erforderlich.

*Kontrollieren Sie, ob die Hauptbiirste von Fremdkdrpern umhiillt ist; Wenn ja, reinigen Sie
bitte die Hauptbiirste.

Q7. Der Cybovac erzeugt laute oder scharfe Gerdusche.
*Der Cybovac wird beim Reinigen ein bestimmtes Gerdausch erzeugen, was normal ist.
*Wenn ein scharfes Gerdusch zu horen ist, Uberpriifen Sie bitte, ob sich die Rollblirste oder
die Seitenbiirsten mit irgendwelchen Gegensténden verheddert hat.
*Priifen Sie, ob der Cybovac die Objekte, die Gerdusche verursachen konnen, im
Staubbehalter gesammelt hat.robot when anything abnormal happens. You cancheck
what's happened to it.

*Wenn etwas Ungewdhnliches passiert, gibt der Roboter Sprachaufforderungen aus. Sie
konnen Uberprifen, was mit ihm passiert ist.

Q8. Der Cybovac ladt sich nicht auf.
*Priifen Sie, ob der Sockel eingesteckt ist.

*Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakten auf dem Cybovac mit den Ladekontakten auf
der Basis ausgerichtet sind.

*Stellen Sie sicher, dass um den Sockel herum gentigend Platz vorhanden ist und dass sich
kein Staub oder Hindernis auf der Oberflache der Lade-/Staubsammlung-Kontakte befindet.

Q9. Die Haltepunkt-Wiederaufnahme-Reinigung funktioniert nicht.

*Bitte gehen Sie zu Kyvol App, um zu bestatigen, dass sich der Roboter nicht im Modus
NICHT STOREN befindet. Der Roboter wird in diesem Modus nicht reinigen.
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Q10. Cybovac kann sich nicht mit WiFi verbinden.

*Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingegeben haben.

*Achten Sie darauf, dass der Roboter, das mobile Gerat und Ihr Router so nahe wie mdoglich
beieinander sind.

*Stellen Sie sicher, dass Sie ein 2,4 GHz WiFi ausgewahlt haben.

*Es wird nicht empfohlen, ein &ffentliches Netzwerk zu verwenden.

“Driicken Sie 3-5 Sekunden lang gleichzeitig (@ und (&), um das WiFi des Roboters
zurlickzusetzen, und versuchen Sie es dann erneut.

*Installieren Sie die Kyvol-App neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum WiFi
herzustellen.

Q11. Cybovac istimmer offline.

*Stellen Sie sicher, dass Sie den Roboter eingeschaltet haben.
*Priifen Sie die Netzwerkverbindung Ihres mobilen Geréts.

IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz
Frequenzbereich IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz
IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz

Sendeleistung(EIRP) =< 20dBm(for CE)

HINWEISE

EXPLOSIONSRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN GEMAR DEN ANWEISUNGEN

~  Das Symbol zeigt AC Stromspannung an

E RECYCLING

—
Dieses Produkt tragt das selektive Sortiersymbol fir Elektro- und Elektronikaltgerate (WEEE).
Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemalt der europdischen Richtlinie 2012/19 / EU
gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt einer
kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhandler zu ibergeben, wenn er ein

neues elektrisches oder elektronisches Gerat kauft.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.
EU-Konformitatserklarung: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. erklart hiermit,
dass dieses Gerat mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU Gibereinstimmt.

Eine Kopie der EU-Konformitatserklarung ist online verfligbar unter https://doc.vantop.com/.
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