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INTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

ALIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'USAGE DU ROBOT DE NETTOYAGE CYBOVAC.

CE PRODUIT N'EST CONCU QUE POUR UN NETTOYAGE DOMESTIQUE.

« Veuillez respecter et comprendre l'importance des instructions de sécurités suivantes
avant ['usage du Cybovac. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris des
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant
d'expériences et de connaissances, a moins d'étre sous supervision ou instruction
concernant ['utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés et assurez qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veuillez uniquement utiliser le chargeur fourni pour alimenter 'appareil. Utilisez
uniguement que les pieces fournis par Kyvol, et veuillez nous contacter directement si
vous aurez besoin d'accessoires de rechange.

NE PAS tenir ni utiliser le Cybovac proche ou sur une surface humide lors d'une aspiration
de poussiere.

NE PAS utiliser le Cybovac dans la chambre d'un bébé ou enfant sans surveillance des
parents.

NE PAS laisser le Cybovac aspirer des objets enflammés ou brulés tels que les cigarettes,
allumettes ou cendre encore chaude pour éviter tous risques d'incendies.

NE PAS placer un objet sur ['appareil ni le taper avec.
NE PAS opérer le Cybovac avec les mains mouillées.
NE PAS utiliser un céble d'alimentation ou prise ayant un défaut ou imperfection.

NE PAS utiliser le Cybovac a nettoyer des liquides inflammables tels que le pétrole,
la peinture et etc.

NE PAS introduire du parfum ou de produits parfumés sur le Filtre du Cybovac pour

éviter tous risques d'incendies.

NE PAS utiliser le Cybovac dans une piece avec cheminée, bougies allumées ou des objets
fragiles sur le sol.

NE PAS utiliser le Cybovac dans des zones avec des prises électriques exposées.

Il est recommandé de tester le Cybovac sur une petite zone avant ['usage pour assurer que
le Cybovac ne raye pas et n'endommage pas le sol.

Afin d'éviter tous risques accidentels, veuillez tenir tous les individus présents au courant
que le Cybovac est en cours d'utilisation.

Assurez-vous que la Bac a Poussiére et que le Filtre sont respectivement en place avant
d'activer le Cybovac.

Ramassez tous les cordons ou objets par terre qui pourront s'enchevétrer au Cybovac
avant de l'activer.
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Retirez tous les objets libres du sol avant d'utiliser votre Cybovac pour éviter un blocage
du Cybovac, y comprisvétements et les papiers en vrac.

Gardez le Cybovac hors des poils de peluche, cheveux ou autres objets qui pourraient
bloquer la circulation d'air.

Utilisez vos deux mains lorsque vous déplacez ou transportez le Cybovac si besoin.
Essuyez le Cybovac avec un chiffon sec ou humide mais bien essoré.

La prise d'alimentation de la Base de Vidange Automatique de Poussiére doit étre
débranchée avant une séance de balayage ou entretien.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas étre effectués par les enfants.

Débranchez la Base de Vidange Automatique de Poussiére lorsqu'elle n'est pas utilisée
pendant une large période.

Kyvol n'acceptera aucune responsabilités de tout incendies, explosions ou chocs
électriques causés par une opération incorrecte, démontage du Cybovac et le non-respect
des instructions de sécurité ci-dessus.

BATTERIE

e Le Cybovac est équipe d'une batterie intégrée Li-ion rechargeable.

Cet appareil contient des batteries qui devraient étre remplacées que par des personnes
qualifiées. NE PAS démonter ou remplacer la batterie personnellement car cela pourrait
entrainer une surchauffe, incendie et risques de blessures.

NE PAS exposer la batterie intégrée au feu, chaleur, rayon solaire ou haute température
pour éviter tous risques d'incendies.

NE PAS jeter le Cybovac ou la batterie au feu, a l'eau ou dans tous autres liquides pour
éviter tous risques d'explosion.

NE PAS jeter la batterie Li-ion avec les déchets ménagers. Disposez-le en conforme aux
lois et reglementations locales.
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LES CONTENUS

Aspirateur Robot Base de Vidange Télécommande Brosse de Nettoyage
LDS S31 Automatique de Poussiére (dans la Corbeille

(Elimination Automatique de Poussiére)
S
\ \

de la Saleté)
Brosse Latérale Réservoir d'Eau Rechangede  Chiffon a Jeter X 10
de Rechange x 2 (avec Serpilliere Lavable)  Serpilliere Lavable

HEPA & Eponge Sac a Poussiere Mode d'Emploi Guide d'Emploi
de Rechange de Rechange X 2 de ['App KYVOL
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SCHEMAS DU PRODUIT

ASPIRATEUR ROBOT LDS

Pare-chocs

Retour a la Base

Capteur a Effet Hall
Capteur de Vidange de Poussiere
Fixation du Réservoir d'Eau

Roue Gauche

Compartiment de Batterie

Capteur Anti Chute

Brosse Latérale
Lamelles de Recharge Inductive
Capteur Anti Chute

Roue Omnidirectionnelle

Capteur Infrarouge

Capteur Infrarouge

Réinitialiser
Haut-parleur

support.fr@kyvol.com

ON/OFF(Maintenir)
Démarrer (Appuyer)
Mode Balayage Fixe

Capteur Laser LDS

Sortie de Poussiere

Bac a Poussiere

Capteur de Vidange de Poussiére
Fixation du Réservoir d'Eau
Protection de Brosse

Brosse Principale

Roue Droite

Capteur Anti Chute
Brosse Latérale
Lamelles de Recharge Inductive

Capteur Anti Chute

Sortie d'Air

Capteur Infrarouge




BASE DE VIDANGE AUTOMATIQUE DE POUSSIERE

Couvercle

Bac a Poussiére de la Base

Indicateur de Recharge /
Collecte de Poussiere

Broches de Contact de
Recharge/Collecte de Poussiere

Anneau de Scellage du Couvercle

Sortie d'Air

TELECOMMANDE

Vers la Gauche

Reculer
Mode Balayage Fixe

Puissance d'Aspiration -

Lentille IR

Entrée de Poussiére

Broches de Contact de
Recharge/Collecte de Poussiere

Support de Filtre du Ventilateur

Cable d'Alimentation

Retour a la Base

Avancer
Démarrer/Pause
Vers la Droite

Muet

Mode Serpillere
Puissance d'Aspiration +
Puissance d'Aspiration Maximum
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PREPARATION

ASPIRATEUR ROBOT LDS

(DRetirez les deux matériels de protection @Insérez les piles AAA dans la
latérale du Cybovac. télécommande.

/ N

.

BASE DE VIDANGE AUTOMATIQUE DE POUSSIERE

Assurez-vous qu'ily a au moins une espace vide de 1.2 m en face et une espace vide au moins
0.5 m sur les deux c6tés de la base.

4 N\

Q Remarques:
1. Assurez-vous que la base soit alimentée, ce qui est indiqué par un indicateur
d'alimentation clignotant lentement en blanc situé en dessus.
2. Placez la base ou le Cybovac peut facilement le repérer.
3. Assurez-vous que la base soit branchée pour éviter que le Cybovac ne puisse pas
trouver la base lorsque sa batterie commence a s'affaiblir.
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GUIDE D'OPERATION

CHARGE

Veuillez charger completement votre Cybovac avant une premiere utilisation. Alignez
manuellement les Broches de Contact de Recharge situés en dessous du Cybovac avec ceux

de la base.
4 N\

Indicateurs:

Charge en cours Charge compléte Batterie faible

© ©

Constamment en Orange | Clignote Lentement Clignote Lentement

en Blanc en Orange

0 Notez:

1. Le Cybovac prend jusqu'a 6,5 heures pour se recharger completement. Cela
fournira jusqu'a 240 minutes de temps de nettoyage sur les sols durs avec une
puissance d'aspiration moyenne.

. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez recharger le Cybovac au
moins une fois tous les 3 mois si vous ne ['utilisez pas fréquemment.

. Ne pas démonter le compartiment de batterie ou de remplacer
personnellement la batterie. Si vous rencontrez des pannes concernant le
rechargement, veuillez nous contacter en envoyant un email a

support.fr@kyvol.com pour toutes assistances.
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PREPARATION DE NETTOYAGE

Vérifiez la zone souhaitant exécuter le nettoyage pour une séance sans soucis.

© Notez:

1.

Ramassez tous les objets pouvant s'emmeéler avec le Cybovac tels que cordon
d'alimentation, cordes et etc.

. Le Cybovac est capable de traverser et monter dans les objets d'une épaisseur

inférieure a 22mm. Sivous ne souhaitez pas nettoyer ces objets, veuillez les retirer
ou déplacer.

. NE PAS utiliser le Cybovac sur un sol humide lors d'une aspiration de poussiere.
. Gardez le Cybovac éloigné des meubles qui sont élevés a 95mm ou moins du sol

(car l'épaisseur du Cybovac est de 95mm). Il s'agit de s'assurer que l'appareil ne se
coince pas.

. Il'se peut que le Cybovac ne fonctionne pas sur une surface de couleur foncé ou

noir car le Capteur Anti Chute le détecte et considére comme un vide.

. Pliez ou rangez les dentelles ou décorations du tapis en dessous pour éviter de

s'emmeéler avec le Cybovac. )
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EXPLOITATION DE L'ASPIRATEUR LDS
Allumer

Option 1: Maintenez @jusqu'é ce que vous
entendiez une invite vocale de démarrage pour
pouvoir ['allumer. L'indicateur d'alimentation
devient blanc fixe.

Option 2: L'aspirateur s'allume automatiquement lorsqu'il est en cours de charge.

Eteindre

Maintenez @jusqu'é ce que vous entendiez un son
de notification d'arrét pour pouvoir |'éteindre.
L'indicateur d'alimentation blanc s'éteint lentement.

Mode Stand-by

Apres l'avoir allumé, le robot entre en Mode Stand-by lorsqu'il n'y a pas d'ordre de nettoyage,
et l'indicateur d'alimentation clignote lentement en blanc.
Le robot retourne automatiquement a la base apres 10 minutes en Mode Stand-by.

Modes De Nettoyage

Mode Auto Balayage

Une fois démarré, appuyez @ sur le Cybovac ou Pl de la télécommande pour activer le
Mode Auto Balayage.

Cela demandera alors au Cybovac de nettoyer tout |'espace accessible avec la puissance
d'aspiration moyenne (niveau par défaut) jusqu'a ce que le nettoyage de la zone actuelle ou
jusqu'a ce que la puissance de la batterie devienne faible.

support.fr@kyvol.com @




Kywvol

* Appuyez sur le bouton (1) du Cybovac ou Pl de la télécommande pour faire
Pause, et appuyez a nouveau pour reprendre.

* Appuyez sur le bouton A N/ < > dela télécommande pour ajuster
manuellement la direction du Cybovac.

* Lors du balayage, appuyez sur le Cybovac ou@ sur la télécommande pour
le renvoyer a la base.

“Appuyez sur (= = @) de la télécommande pour régler les niveaux de puissance
d'aspiration. Appuyez sur (%) pour le niveau maximum de la puissance d'aspiration.

%

‘@ Remarques:
Lorsque la batterie est faible, le Cybovac revient automatiquement a la Station. Nous
vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté a la Station a tout moment
et de le charger complétement avant de ['utiliser.
Si la batterie est faible, le Cybovac ne pourra pas effectuer le balayage programmé que
vous avez défini pour le mode de nettoyage automatique et que vous entendriez une
invite vocale. Veuillez recharger le Cybovac a temps.
Nous vous recommandons de renvoyer le robot a la base de vidange de poussiére
avant le nettoyage pour permettre au robot de mémoriser le point de départ. Ne
pas déplacer ou soulever le robot pendant le balayage, sinon le point de départ et
la carte seront invalides.

Mode Balayage Fixe

Ce mode est dédié a nettoyer une zone particuliere.

Etape 1: o . // % .

Tracez ou marquez une zone qui nécessite un ‘ -— -

nettoyage intensif (endroit ayant plein de miette . ’

ou poussiere), puis déplacez le Cybovac au \\\‘ I //. N

centre du périmétre prédéfini.

= e

Etape 2:
Appuyez sur (@) de Cybovac/la télécommande pour exécuter le balayage fixe. Le robot se
déplace en suivant une trajectoire carrée. La superficie maximale du carré est environ 2.25m.

support.fr@kyvol.com




* Appuyez sur le bouton @ du Cybovac ou Pl de la télécommande afin de mettre
en pause le Cybovac, puis appuyez sur le bouton A N/ < > de la télécommande
pour changer la direction du Cybovac.

* Appuyez sur le bouton du Cybovac ou () de la télécommande pour ordonner le
Cybovac de retourner sur la Station.

.

Mode Serpillere
Etape 1:
Remplissez le Réservoir d'Eau avec de l'eau.

Etape 2:
Alignez le Réservoir d'Eau aux Fixation de Réservoir d'Eau en dessous du S et installez le
Réservoir d'Eau.

support.fr@kyvol.com @




Etape 3:
Appuyez sur (7)de la télécommande pour démarrer le Mode Serpillére. Appuyez sur les
autres boutons de mode de la télécommande pour commencer le balayage et passer la

se

rpillere simultanément sous ce mode.

-

.

%

O Notez:

1.

Appuyez les boutons sur les deux cotés du Réservoir d'Eau et retirez le Réservoir d'Eau
lorsque le Cybovac n'est pas utilisé.

. Ne pas introduire autres liquides que de ['eau naturel dans le Réservoir d'Eau, y compris

des détergents 100% naturels car cela pourrait endommager le Cybovac.

. Ne pas nettoyer les sols recouverts de tapis.

4. Le Cybovac est préférable et plus efficace de nettoyer les surfaces lisses et dures; le résultat

de nettoyage se varie pour des surfaces inégales ou rugueuses.

. Il est OBLIGATOIRE de surveiller le Cybovac lorsqu'il passe la serpilliere.

support.fr@kyvol.com




Augmentation De Puissance Automatique Pour Tapis

Le Cybovac augmentera automatiquement sa puissance d'aspiration sur le tapis pour fournir
un nettoyage plus profond. Une fois de retour sur une surface dure, il reviendra a la puissance
d'aspiration moyenne pour fournir la quantité d'aspiration optimale et économiser ['énergie
de la batterie.

Q Remarque:

Si le niveau de puissance d'aspiration est

déja au niveau maximum avant de nettoyer

le tapis, le Cybovac continuera a utiliser cette quantité
de puissance.

Autres Fonctions

Installez ['application Kyvol pour explorer plus sur le Cybovac, tel que le Mode Balayage de
Zone, Zones Interdites, Balayage Programmé et etc.

EXPLOITATION DE LA BASE DE VIDANGE AUTOMATIQUE
DE POUSSIERE

La Base de Vidange Automatique de Poussiére permet de collecter la poussiére et de
recharger le robot.

Q Notez:

@ Par défaut, le robot retourne a la base pour terminer la collecte de poussiére, puis se
recharge automatiquement aprés chaque séance.

© Lerobotne peut pas collecter de poussiére lorsque le Réservoir d'Eau est installé.
Veuillez retirer le Réservoir d'Eau avant la collecte de poussiére.

O vous pouvez définir la fréquence de vidange de la poussiere sur ['application Kyvol,
notamment Ne Jamais Vider la Poussiére, Vider la Poussiére apres 1 Séance de
Balayage, etc.

Remplacement du Sac a Poussiere

L'indicateur orange situé en dessus du Corbeille de Poussiére clignote rapidement, signifiant
que le sac a poussiere est plein, ou vous pouvez remplacer le sac a poussiere en suivant les
instructions de 'application. Nous vous recommandons de remplacer le sac a poussiere une
fois toutes les 4 a 8 semaines.

support.fr@kyvol.com @




Etape 1:

Ouvrez le Couvercle.

Etape 2:

Attrapez la Poignée du Sac a Poussiére pour retirer le Sac a Poussiere.
Etape 3:

Remplacez-le par un nouveau Sac a Poussiere.

MAINTENANCE & ENTRETIENT

Pour optimiser la performance de votre Cybovac, nous vous recommandons d'effectuer un
entretien et un nettoyage réguliers de certaines piéces et parties du Cybovac.

support.fr@kyvol.com




FREQUENCE DE MAINTENANCE & CHANGEMENT DE PIECES

o Fréquence de Fréquence de
Pieces ) o
Maintenance Changement de Pieces

Chaque fois aprés une

Bac a Poussiére .
séance de nettoyage

Une fois par semaine
Filtre (2 fois si vous avez un Tous les deux mois
animal de compagnie)

. . . Tous les 3 - 6 mois ou présence
Brosses Latérales Une fois par semaine , -,
d'usure critique

Une fois toutes les Tous les 6 - 12 mois ou présence

Brosse Principale , "
deux semaines d'usure critique

Protection de Brosse = Une fois par mois

Capteur Une fois par mois

Lamelles de . .
. Une fois par mois
Recharge Inductive

Roue

e Une fois par mois
Omnidirectionnel

Chaque fois aprés une

Réservoir d'Eau .
séance de nettoyage

Chaque fois aprés une

Serpilliére Présence d'usure critique

séance de nettoyage

R . Toutes les 4-8 semaines ou
Sac a Poussiere

lorsqu'il est plein

Lentille IR Une fois par mois

Broches de Contact
de Recharge/Collecte =~ Une fois par mois
de Poussiére

Support de Filtre du

X Une fois par mois
Ventilateur
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BAC A POUSSIERE & FILTRE

Veuillez vider la Corbeille de Poussiére apres chaque nettoyage, et nettoyez régulierement
le Filtre.

Etape 1:

Appuyez et maintenez sur le loquet vers le bas et retirez la Bac a Poussiére.

s

-

Etape 2:
Ouvrez le couvercle de la Bac a Poussiére et versez la poussiére a la poubelle.

-
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Etape 3:
Remettez le couvercle en place, puis ouvrez le Compartiment de Filtre.
-

Sortez le Filtre, puis secouez-le afin de se débarrasser des poussieres a la poubelle.
-

@ Notez:

Le Filtre consiste une éponge noire, un HEPA blanc, et un compartiment, mais veuillez
NE PAS laver ['éponge et le HEPA.

- J
Etape 5:

Remettez le Filtre dans son compartiment respectif, puis remettez également la Bac a

Poussiere en place.
~

support.fr@kyvol.com Q




‘@ Remarques:
Le Filtre a pour but de filtrer efficacement les particules afin d'empécher la poussiere de
pénétrer a l'intérieur du Cybovac, ce qui offre une protection au systeme de ventilation
du Cybovac et d'éviter la pollution de ['air secondaire.
La Brosse de Nettoyage (dans le Bac a Poussiére) peut également étre utilisée pour
nettoyer le filtre.

BROSSES LATERALES

Nous vous recommandons de nettoyer ou de remplacer réguliérement les Brosses Latérales
car elles peuvent se déformer ou s'user apres une période d'utilisation.

Etape 1: Etape 2:

Dévissez les Brosses Latérales avec un Sortez la Brosse de Nettoyage du Bac a

tournevis. Poussiére et utilisez sa lame pour enlever
les poils ou les débris sur les brosses.

-

Essuyez les brosses avec un chiffon Revissez les Brosses Latérales en place. Si
humide. les anciennes brosses sont endommagées,
installez directement les nouvelles brosses.
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BROSSE PRINCIPALE

Etape 1:
Retournez le Cybovac pour apercevoir la Brosse Principale.

Etape 2:
Appuyez le loquet sur le coté gauche pour retirer le Pare-Chocs de Brosse protégeant brosse.

Etape 3:
Retirez la Brosse de Nettoyage a partir du Bac a Poussiere et utilisez la lame dessus pour

couper les cheveux enchevétrés et utilisez la brosse pour enlever la saleté bloquée.
-

-

Etape 4:
Remettez tout d'abord la Brosse Principale en place, puis le Protection de Brosse.

support.fr@kyvol.com @




CAPTEURS & LAMELLES DE RECHARGE INDUCTIVE

@ Essuyez les capteurs du Cybovac et de la Station a l'aide d'un chiffon humide.

(2] Essuyez les Lamelles de Recharge Inductive du Cybovac et celle de la Station a 'aide
d'un chiffon sec. (NE PAS utiliser de l'alcool)

support.fr@kyvol.com




LE HAUT DU ROBOT

Essuyez le haut du Cybovac a 'aide d'un chiffon humide.
~

-

ROUE OMNIDIRECTIONNEL

Le Roue Omnidirectionnel n'est pas démontable. Retirez les cheveux ou saletés accumulées
au niveau des roues a |'aide de la Brosse de Nettoyage fourni.

-

-

Q Remarque:
INTERDIT de laver la Roue Omnidirectionnel a ['eau.

support.fr@kyvol.com e




RESERVOIR D'EAU & SERPILLIERE

Etape1:

Retirez la Serpilliere a partir du réservoir d'eau, puis lavez-le.

Etape2:
Videz le Réservoir d'Eau, puis rincez-le.

support.fr@kyvol.com




Etape 4:
Rattachez puis fixez la Serpilliere en dessous du Réservoir d'Eau.

-

-
Q Notez :

1. Ne pas laver le réservoir d'eau avec de ['eau chaude ou n'importe quels détergents
connus car cela pourrait endommager le réservoir d'eau.
2. Ne pas laver la serpilliere avec de I'eau chaude.

LENTILLE IR ET LES BROCHES DE CONTACT DE
RECHARGE / COLLECTE DE POUSSIERE

Vérifiez si la Lentille IR et les Broches de Contact de Recharge/Bac a Poussiére sont

sales. Si oui, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.

Lentille IR

Broches de Contact de
Recharge/Collecte de Poussiére

support.fr@kyvol.com @




SUPPORT DE FILTRE DE VENTILATEUR

Vérifiez si le Support de Filtre du Ventilateur est sale et contient des débris. Si tel est le cas,
essuyez-les avec un chiffon propre et sec.

Support de Filtre du
Ventilateur

SPECIFICATIONS

Dimensions 350X350X98 mm /(13.8X13.8X3.9in)

Niveaux de Puissance

d'Aspiration 4 Niveaux

Autonomie 240 minutes en moyenne
(batterie pleine) y

Modes de Nettoyage Auto, Fixe, Zone, Contour

Dimensions 255X225X348.3 mm / (10X8.9X13.7in)

Bacelle Capacité du Sac a
Poussiére
Tension nominale
Opérationnelle

4300ml
Vidange de

Poussiére AC 100-120V (US) / 220-240V (EU)

Puissance Nominale 1050W

support.fr@kyvol.com




QUESTIONS-REPONSES

Sivous rencontrez un fait anormal, l'indicateur d'alimentation sur le robot et |'Indicateur de
Charge/Collecte de Poussiere sur la base clignoteront rapidement en orange ; veuillez vérifier
le GUIDE DE DEPANNAGE ci-dessous. Si vous aurez besoin d'une assistance supplémentaire,
n'hésitez pas a nous contacter a support.fr@kyvol.com.

Q1. Le Cybovac ne peut pas retourner a la Base de Vidange Automatique de Poussiére.
*Assurez-vous que la Base de Vidange Automatique de Poussiére soit branchée.
*Vérifiez s'il y a trop d'obstacles prés de la Base de Vidange Automatique de Poussiére.
Veuillez placer la base dans une zone ouverte.

*“Vérifiez la distance entre le Cybovac et la base. De plus la base est éloignée, de plus le
robot prendra du temps pour atteindre la base.

*Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou a deux doigts d'étre épuisée.

“Nous vous recommandons de renvoyer le robot a la base de vidange de poussiére avant
le nettoyage pour laisser le robot mémoriser le point de départ.

Q2. Le Cybovac ne bouge pas.

*Assurez-vous que vous avez allumé le robot.

*Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou a deux doigts d'étre épuisée.

*Vérifiez si les piles de la télécommande sont épuisées au cours d'une transmission d'ordre
via la télécommande.

*Assurez-vous que la télécommande soit dans les (3m/9.84ft) du Cybovac lors d'une
transmission d'ordre via la télécommande.

*Vérifiez si la température ambiante est trop basse (moins de 0 °C) ou trop élevée
(plus de 50 °C).

Q3. La télécommande ne fonctionne pas.

“Vérifiez si les piles de la télécommande sont suffisamment chargées.

*Assurez-vous que vous avez allumé le robot.

*Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou a deux doigts d'étre épuisée.

*Assurez-vous que la télécommande soit dans les (3m/9.84ft) du Cybovac lors d'une
transmission d'ordre via la télécommande.

Q4. Le Cybovac cesse de fonctionner soudainement.
*Vérifiez si le Cybovac est coincé ou calé.
*Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou a deux doigts d'étre épuisée.
*Assurez-vous que le Cybovac ne soit en Pause.

Q5. Le Cybovac n'exécute le programme de nettoyage.
*Assurez-vous que vous avez allumé le robot.
*Vérifiez si ['heure programmée est correctement réglée (AM / PM).
*Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou a deux doigts d'étre épuisée.
*Vérifiez si vous avez annulé le programme.
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* Si le robot est anormal, il ne peut pas exécuter ['ordre programmé.

Q6. La puissance d'aspiration est faible ou des déchets s'échappent du robot.

*Il'y a4 niveaux de puissance d'aspiration, appuyez sur pour régler la puissance et
appuyez sur (® pour passer a la puissance d'aspiration maximale.

* Vérifiez si le Bac a Poussiére est plein ou fissuré. Si oui, videz le Bac a Poussiére ou
remplacez-le.

* Vérifiez si les composants du Filtre sont bouchés. Si oui, nettoyez le filtre et remplacez le
HEPA si nécessaire.

* Vérifiez si la Brosse Principale est recouverte d'objets étrangers. Si oui, veuillez nettoyer
la Brosse Principale.

Q7. Le Cybovac produit des bruits forts ou aigus.

* Le Cybovac diffuse un certain bruit lors du nettoyage, ce qui est tout a fait normal.

* Siun bruit aigu provient du Cybovac, veuillez vérifier si la Brosse Principale ou la Brosse
Latérale est enchevétrée par des objets.

* Vérifiez si le Cybovac a collecté les objets pouvant causer du bruit a l'intérieur de la
Bac a Poussiére.

Q8. Le Cybovac ne se charge pas.
*Vérifiez si la base est branchée.
*Assurez-vous que les Lamelles de Recharge Inductive du Cybovac sont alignées a celles
de la Station.
*Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de la base et qu'il n'y a pas de
poussiere ou d'obstacle sur la surface des Broches de Contact de Recharge/Collecte de
Poussiere.

Q9. Le Reprendre Aux Points d'Arrét ne fonctionne pas.

*Veuillez-vous rendre sur ['application Kyvol pour confirmer que le robot ne soit pas en
mode NE PAS DERANGER. Le robot ne réagit pas sous ce mode.

Q10. Le Cybovac ne peut pas se connecter au Wi-Fi.

*Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe.

*Gardez le robot, ['appareil mobile et votre routeur aussi proches que possible.
*Assurez-vous d'avoir sélectionné un Wi-Fi 2.4 GHz.

*Nous vous recommandons de NE PAS utiliser un réseau de connexion public.

*Maintenez (@ et (® simultanément pendant 3 a 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi du

robot, puis réessayez.
*Réinstallez l'application Kyvol et essayez a nouveau de connecter au WiFi.

Q11. Le Cybovac est toujours déconnecté

*Assurez-vous que vous avez allumé le robot.
“Vérifiez le réseau de connexion de votre appareil mobile.
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IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz
Frequenzbereich IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz
IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz

Sendeleistung(EIRP) =< 20dBm(for CE)

AVERTTISSEMENT

Si le type de batterie est incorrect, il existe un risque d'explosion.
Jetez les piles usagées conformément aux instructions

~  Lesymboleindique la tension AC

E Recycler

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit étre éliminé
conformément a la directive européenne 2012/19 / UE afin d'étre recyclé ou démonté afin
de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre son
produit a des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achéte un
nouvel équipement électrique ou électronique.

Le produit peut étre utilisé entre les Etats membres de |'UE.

Déclaration de conformité de ['UE :Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.
déclare ici que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité de ['UE est disponible en ligne a |'adresse
suivante: https://doc.vantop.com/.
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